Таблица 1 – Состояние выводов во время и после сброса МК 1874ВЕ7Т (AT, БТ)
	Название вывода
	Мультипле-ксированные выводы портов
	Состояние вывода во время сброса
	Состояние вывода после сброса
	Состояние вывода в режиме Once

	ACH0-ACH7
	P0.0-P0.7
	Входы 1)
	Входы 1)
	Входы 1)

	ACH8-ACH15
	P5.0-P5.7
	Входы 1)
	Входы 1)
	Входы 1)

	PORT1
	P1.0-P1.7
	Слабый Pull-Up 
	Слабый Pull-Up
	Слабый Pull-Up

	TXD0
	P2.0
	Сильный Pull-Up
	Выход
	Z 5)

	RXD0
	P2.1
	Вход 2)
	Вход 2)
	Вход 2)

	EXTINT
	P2.2
	Вход 2)
	Вход 2)
	Вход 2)

	T2CLK
	P2.3
	Вход 2)
	Вход 2)
	Вход 2)

	T2RST
	P2.4
	Вход 2)
	Вход 2)
	Вход 2)

	PWM0
	P2.5
	Сильный Pull-Down
	Выход
	Z 5)

	T2UPDN
	P2.6
	Слабый Pull-Up
	Слабый Pull-Up
	Слабый Pull-Up

	T2CAP
	P2.7
	Слабый Pull-Up
	Слабый Pull-Up
	Слабый Pull-Up

	AD0-AD15
	P3.0-P4.7
	Слабый Pull-Up
	Шина адрес/данные или порт ввода-вывода 3)
	Z 5)

	PWM1
	-
	Выход
	Выход
	Z 5)

	PWM2
	–
	Выход
	Выход
	Z 5)

	HSO.3
	–
	Выход
	Выход
	Z 5)

	M_TXD0
	-
	Выход
	Выход
	Выход 6)

	M_TXDN0
	-
	Выход
	Выход
	Выход 6)

	M_RXD0
	-
	Вход
	Вход
	Вход

	M_RXDN0
	-
	Вход
	Вход
	Вход

	M_TXD1
	-
	Выход
	Выход
	Выход 6)

	M_TXDN1
	-
	Выход
	Выход
	Выход 6)

	M_RXD1
	-
	Вход
	Вход
	Вход

	M_RXDN1
	–
	Вход
	Вход
	Вход

	TDO
	-
	Выход 4)
	Выход 4)
	Выход 4)

	TDI
	-
	Вход
	Вход
	Вход

	TMS
	-
	Вход
	Вход
	Вход

	TCK
	-
	Вход
	Вход
	Вход

	TRST
	-
	Вход
	Вход
	Вход

	ALE
	–
	Слабый Pull-Up
	Выход
	Z 5)

	BHE#
	–
	Слабый Pull-Up
	Выход
	Z 5)

	BW
	–
	Вход 2)
	Вход 2)
	Вход 2)

	CLKOUT
	–
	CLKOUT Выход
	CLKOUT Выход
	Выход 6)

	EA#
	–
	Вход 2)
	Вход 2)
	Вход 2)

	INST
	–
	Слабый Pull-Up
	Выход
	Z 5)

	NMI
	–
	Слабый Pull-Down
	Слабый Pull-Down
	Слабый Pull-Down

	RD#
	–
	Слабый Pull-Up
	Выход
	Z 5)

	READY
	–
	Вход 2)
	Вход 2)
	Вход 2)

	RESET#
	–
	Сильный Pull-Up
	Сильный Pull-Up
	Сильный Pull-Up

	WR#
	–
	Слабый Pull-Up
	Выход
	Z 5)

	1) Эти выводы могут быть неподключенными. Однако рекомендуется подключить их к высокому или низкому логическому уровню.
2) Эти выводы должны быть подключены и не оставаться плавающими. Входное напряжение не должно превышать уровень U#VСС в режиме нормальной работы.
[bookmark: _GoBack]3) Состояние этих выводов зависит от конфигурации устройства. Если шина адрес/данные активна, выводы действуют как шинные формирователи, иначе они действуют как порт ввода/вывода с открытым стоком и и требуют подключения резисторов поддержки до напряжения питания (Pull-Up) номиналом 10 кОм.
4) Вывод остается в третьем состоянии во время режима простоя. В активном состоянии на выводе формируются уровни UOH и UOL
5) Состояние с высоким импедансом (третье состояние)
6) Состояние вывода определяется выходным состоянием на момент сброса



Таблица 2 – Описание состояния вывода*
	Состояние вывода
	Значения токов и напряжений

	Слабый Pull-Up
	70 мкА

	Сильный Pull-Up
	1 мА

	Слабый Pull-Down
	150 мкА

	Сильный Pull-Down
	500 мкА

	Высокий уровень
	UOH

	Низкий уровень
	UOL


*В таблице приведены приблизительные максимальные значения, значения подлежат корректировке по результатам измерений.

